	采购设备清单

	序号
	物品名称
	参数
	数量
	单位

	
	交换机
	24口千兆交换机，交换48Gbps，转发36Mpps,支持802.1Q VLAN,支持端口状态显示，端口流量统计，流控配置，支持端口限速，隔离，DHCP Snooping，支持Web/APP/MACC管理
	6
	台

	
	交换机机柜
	长*宽*高=0.6m*0.6m*1.2m,2.0立柱，1.5铁壳厚度，内置3托盘，风扇，插排，螺丝，前门玻璃，后门网孔。
	2
	台

	
	网线
	国标，超五类千兆网线以上标准，8芯，铜芯线径：0.55mm，无氧铜，APC全新工业外皮用料，
	10
	箱

	
	电源线
	需满足机房功率要求，RVV3*6平方,国标无氧铜，全新工业外皮料，单股多丝
	600
	米

	
	电源插板
	需满足机房功率要求。1.8米国标电源线，RVV3*1.5阻燃外皮,8位5孔
	35
	个

	
	稳压电源
	需满足机房功率要求。
1.输入电压：160v-250v,三相277-430V。
2.输出电压：单相220V与110V，单相220V（>45KVA），三相线电压380V。
3.稳压精度：电压220V±3%,110V±3% 。
4.频率：50Hz/60Hz。过压保护：246V±4v。
5.环境温度：-10℃-＋40℃，温升：＜60℃
	2
	台

	
	辅材
	线槽，线管，水晶头等
	1
	批

	
	安装调试费
	
	1
	批

	
	机房管理软件
	教师端+学生端
	
	

	
	
	1.教师对学生进行电子点名，如果是高校学生可以自定义院系、专业、班级等单位类别，如果是普教学生可以直接选择几年级几班。(提供功能界面截图并加盖原厂公章)

2. 教师可设置自动收取作业，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换。(提供功能界面截图并加盖原厂公章)

3. 全体遥控：老师机可同时遥控所有学生机。支持后联线机器同步进行广播。

4.支持教师机与学生机互换。当教师机故障时，找任一台学生机插入加密狗就可以自动切换为教师机，无需重新安装程序，提高上课效率。(提供功能界面截图并加盖原厂公章) 

5. 教师将本地视频文件广播给学生，支持添加多个视频文件到播放列表中，支持暂停、播放下一个、播放上一个、停止、清除播放列表操作。后登录的学生机可自动进入影音广播，为提高教学效率，在执行影音广播的同时，学生端的键盘和鼠标被锁定。

6. 教师可远程关闭指定学生机上正在运行的应用程序。教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏，并锁定其键盘、鼠标，禁止其进行任何操作。教师可以与学生进行互相交谈。每位教师或学生的发言都会记录在远程消息框中。消息框中还会显示学生机的登录、退出以及举手情况。

7.教师机可以连续监看所选学生机屏幕。每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔。教师机可以将屏幕录制的文件进行回放，回放的内容可以通过屏幕广播给学生。教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，供教师反复使用，以后通过屏幕回放功能进行回放。

8. 教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面转播给每一个学生，被广播的学生将全屏接收演示学生的画面。教师指定的学生暂时代替教师进行教学示范，老师在学生演示过程中可以控制被演示学生的机器。

9. 为保证软件稳定性和规范性，提供软件研发厂家CMMI5级及以上等级认证书 ，提供证书彩色复印件并加盖原厂公章。 

	122
	套

	
	
	学生端
	
	

	
	
	1.支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作

2.支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建(提供功能界面截图并加盖原厂公章)

3. 支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传(提供功能界面截图并加盖原厂公章) 

4.支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统。

5.
支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行(提供功能界面截图并加盖原厂公章)

6.支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式（提供支持1000台机位的界面截图并加盖原厂公章）

7.支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址

8.支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表(提供功能界面截图并加盖原厂公章)

9.管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统

10. 支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试

11.支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。

12.支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量(提供功能界面截图并加盖原厂公章)

13.支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行(提供功能界面截图并加盖原厂公章)

14.能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出

15.为保障后续机房管理升级，所投软件厂家除能支持Windows系统的还原保护，并后续能升级支持Mac系统，软件厂商需可支持MAC电脑管理，投标时提供MAC苹果机房管理系统软件著作权证书复印件

16.为保证软件稳定性和规范性，软件研发厂家需达到软件成熟度CMMI五级等级认证 ，提供证书复印件并加盖原厂公章。 

	
	

	
	手绘板
	1.感应方式：电磁式
2.压感等级：2048M
3.分辨率：0.01毫米/秒
4.接口：USB
	122
	块

	
	UV打印机
	1.打印尺寸：500x700MM 
2.打印喷头：微压电式720喷嘴 EPSON-DX10，双喷头 
3.打印色彩：彩印
4.打印方向：智能单双向打印
5.打印速度：常规10分钟/版面，LOGO快印，5分钟/版面 
6.打印软件： 打印软件/锐彩/PotoPrint .双头白彩,稳定.高效 
7.最大厚度： 0-150MM 
8.打印重量：无损精度重量10KG，有损精度5%，0-10KG 
9.打印精度：720x720dpi/720*1080dpi(6/8/12/16pass) 
10.墨水系统 500m1*7，C、M、Y、K、LC、LM、W 
11.专用墨水: UV墨水 
12.高度调节:电脑软件控制自动升降 
13.电力要求:110V-220V 
14.接口方式:USB2.0 
15.操作平台:XP，win7,WIN1O 等 
16.工作环境:10-35C，20-80RH 
17.设备净重:80KG左右 
18.设备加木箱:120KG左右 
19.设备尺寸: 960x1000x660mm 
20.船运尺寸: 1060x1100x700M1 
21.产品特点:不受任何材料限制，玻璃、塑料壳、亚克力、金属、瓷砖、石材、皮革等产品直接彩印
	1
	台

	
	激光打印机
	1.打印功能：非自动双面类型：

2.黑白打印速度：0-24页/分纸3.张输入容量：0-149

4.页扫描功能：平板式

5.基础功能：复印，扫描，

6.打印最大支持幅面：A4

7.输稿器：USB

8.能效等级：一级能效

9.硒鼓类型：适配cc338a硒鼓 
	2
	台

	
	影视媒体设备
	运动相机参数要求：

1.防水能力：10米

2.语言：中文；英语

3.主摄像头像素：2700万

4.镜头防抖：电子防抖

5.广角拍摄：支持广角拍摄

6.电源参数：电池续航时间90分钟

7.电池可拆卸：可拆卸

8.电池容量：1720mAh

9.视频格式：MP4格式

10.机身材质：工程塑料

11.产品尺寸：长78.1mm；宽88mm；高55mm

12.产品净重：480g

13.麦克风：3个

14.充电可拍摄：支持

15.内置存储：无内置存储

16.屏幕类型：前后双屏

17.副屏幕尺寸：1.4英寸

18.主屏幕尺寸：2.27英寸

19.包装清单：ERO Black标配*1个，64G内存卡*1个，Enduro双充*1个，shorty自拍杆*1个
	1
	套

	
	
	绿幕

1.材质：铝合金框架 绿布

2.产品净重（kg）：30

3.适用范围：通用

4.适用机型：适用机型

5.产品尺寸（mm）：2m*2m

6.易拉宝可伸缩收纳类型 
	
	

	
	
	电动三脚架参数要求：
1.特征特质：专业防抖，动态延时，超长续航

2.材质：碳纤维

3.云台类型：三轴云台

4.适用机型：单反，微单

5.适用场景：直播，Vlog

6.530MM行程

7.碳纤维机身

8.搭配多功能三脚架

9.四轴联动

10.最大速度40mm/s

11.智能智控 
	
	

	
	
	手持稳定器参数要求：
1.特征特质：简易调平，专业防抖，智能追踪，一键横竖屏，动态延时，超长续航

2.材质：高分子复合材料

3.拍摄功能：延时摄影

4.云台类型：三轴云台

5.适用机型：手机

6.适用场景：直播，Vlog，骑行，滑雪，登山

7.磁吸补光三灯一体 

8.具备AI模板拍摄、智能跟踪

9. 正交结构不挡视线

10.俯仰轴机械动作范围：
最大：209°

标准：349°

最小：-140°

(包括收纳状态)

横滚轴机械动作范围：
最大：259°

标准：349°

最小：-90°

(包括收纳状态)

航向轴机械动作范围：
最大：180°

标准：360°

最小：-180°
	
	

	
	
	补光灯参数要求：
1.商品毛重：1.0kg

2.类型：直播设备

3.类别：常亮补光灯

4.发光颜色：暖白色

5.光源类型：LED

6.2.8m灯架*2个

7.深口网格柔光箱*1个

8.60*90cm柔光箱*2个

9.双用顶灯架*1个
	
	

	
	
	三脚架参数要求：
1.材质：铝合金

2.类型：脚架+云台套装

3.商品承重：2kg-5kg

4.云台类型：液压云台

5.适用场景：摄像
	
	

	
	
	相机1参数要求：
1传感器类型  Exmor R CMOS>
2. 传感器尺寸  全画幅

3. 有效像素  3300万

4. 影像处理器 BIONZ XR

5. 高清摄像 4K 60p 10-bit 4:2:2格式视频

6. 感光度 ISO 50-204800

7. 防抖性能 五轴防抖> 陀螺仪防抖

8. 对焦方式 自动对焦，眼部对焦纠错

9. 适用对象 高端级

10. 显示屏类型：触摸屏、旋转屏

11.显示屏尺寸  3英寸

12.显示屏像素  103万像素液晶屏

13.取景器类型  电子

14.电池性能  续航能力：LCD约580张/取景器520张（CIPA 标准）

15.镜头： FE 24-70mm f/2.8 GM II

16.内存卡 128G U3 V60以上传输速度
	
	

	
	
	相机2参数要求：

1.传感器类型
Exmor RS CMOS


2.传感器尺寸
全画幅


3.有效像素
2010万

4.光学变焦
2.7倍

5.数码变焦
静态影像：20m约11倍，10m约16倍，5m约23倍，VGA约44倍

6.动态影像：约11倍


7.高清摄像
4K超高清视频（2160）


8.适用对象
高端级


9.对焦区域
广域，区域，中间，自由点（S/M/L），

）

10曝光补偿：±3.0EV（1/3EV步长）


11.感光度
静态影像：自动（ISO100-12800，可限定上下值），100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800（可扩展至ISO64/80）

12.多帧降噪：自动(ISO100-12800)，100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600*2

13.动态影像：自动（ISO100-125，可限定上下值），125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800


14.静态影像：自动（ISO100-12800，可限定上下值），100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800（可扩展至ISO64/80）

15. 镜头： FE 35mm f/1.8 

16.内存卡 128G U3 V60以上传输速度
	
	

	
	
	相机稳定器参数要求：
1.俯仰轴机械动作范围

最小：-130°

最大：+180°

2.横滚轴机械动作范围

最小：-280°

最大：+60°

3.航向轴机械动作范围

标准：360°

4.带有提壶功能及配件

5.带有腕托功能及配件

6.蓝牙：Bluetooth 5.0

7.产品尺寸：305*210*72.5mm(W*D*H)

8.产品净重（含电池）小于1100g
	
	

	
	
	移动口袋补光灯参数要求：
1.功率 ≥40W

2.色温范围 2700K~6200K

3.调光范围 0~100%

4.TLCI指数 ≥97

5.CRI显色指数 ≥96

6.灯珠数量  ≥170

7.持续工作时间 ≥25（100%功耗连续输出）
	
	


